[image: image1.png]Zum Rau des Luftkissenbootes benstigt man folgende Werkzeuge und
Materialien

{ kleinen Schraubenzieher mit 2 mm Spitze, 1 mittleren Kreuz—
schlitzschraubendreher, 1 kleine Spitzzange, 1 Zehner-Gabel-
schlissel, | Bohrer 2am, 1 Tube Plastikkleber, I Tube Vaseline.
Alle beweglichen Teile sollte man mit Vaseline schmieren.
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In dem Beutel mit den Fropellern findet man 8 trichterférmige
%ohre und & Karosserishalter. Mit diesen Teilen beginnt man cie
ront age.

Als orstgs klebt man die trichterférmigen Rihrchen auf die vier
5#fnungen in die Unterschale ( Plastikkleber ). Die lbrigen vier
werden auf die entsprechenden offnungen des Fan - Rohres geklebt.
Als nachstes schraubt man die Karosseriehalter mit den beiliegen-
den Blechschrauben (3 x 9,5nm) auf die & Sockel. Hierbei darauf
achten, daf das Querloch fir die Federsplinte parallel zum dus-
seren Rand des Unterteils ausgerichtet wird.

Dann_wird das Fanrohr eingeklebt..(Achtung: Die innern ffnungen
des Rohres zeigen nach oben ! ). Das gesamte Rehr ist o auszu-
richten,da die Schlauchstutzen auf ihre Gegenstiicke im Unterteil
weisen. Wenn der Flastikkleber getrocknet ist, steckt man 4
teichiange Schlauchstiicke (ven Klarsichtschlauch 600 mm vier
Sticke a’ 150 mn abschneiden) auf die Bnnungen des Fanrahr und im
Unterteil.
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Motage Luftseck i
Bendtigt werden folgende Materialien: Zusammengendhte Stoffhahn,
stikband (weif), Blechschrauben (2,5x9,5mm).
(Abbileung B )
Die im Baukasten enthaltene Stoffbshn ist fertig beschnitten und
zusammengenint. Zuerst wird die Stoffbahn mit der matten Seite
nach aufien auf das umgedrehte Unterteil gehalten. Hierbei muf
die kleinere 6ffnung zum Untarteil zeigen. Mit Plastikklsber
fixiert man jetzt den Kleberand um den mackierten Rand des Unter-
teils. Hierbei sehr sorgfaltig arbeiten, damit keine Falten ent-
stehen. Der Plastikkleber 18st sowohl die Stoffbahn als auch das
Material des Unterteils an und verklebt beide Teile sehr rasch !
beshalb sollte man immer nur eine Seite, die man gerade verklebt,
mit Kleber sinstreichen !
Jetzt fixiert man cas weifie Plastikband auf dem Kleberand der
Stoffbahn und bohrt im Abstand von ca. 2Smm Lécher (2mm) durch
¢as Band und die Stoffband in das Unterteil. In die Lécher
chraubt man die o.g. Schrauben.
(Abbildung C)
Dann stiilpt man die Stoffbahn nach aufien hin um, daf die glatte
Seite nach oben zeigt. Jetzt klebt man den Kleberand der Stoff-
bann Seite fir Seite in die dufiere Sicke des Unterteils und
schraubt sie ebenso fest, wie die innere Klebakante. (Nur nicht
den Mut verlieren'es sind noch recht viele Schrauben). Vorsicht !
Darauf achten, dal man nicht mit dem Schraubenzieher abrutscht,
t dor Luftsack verletzt werden kann !





